
Modüler Kabinler 
Modüler Kabinlerin Teknik Özellikleri
Paneller:Modüler Kabinler çift cidarlı sandviç sistem olup, sıcak ve soğuğu geçirmemesi için tüm duvar panelleri 40 dansite yüksek yoğunlukta poliüretan ile izole edilmiştir.Bu sistemin ısı ve ses izolasyon özelliği çok yüksektir.Su asla geçirmez.Pislik,kir tutmaz,paslanmaz.

Kapı :Elektostatik toz boyalı aluminyum profillerden imaldir.

Pencereler: Cam kasaları eloksal aliminyum malzemeden olup, aşağı yukarı giyotin yana sürgülü haraketli ve sabit yapılabilir.  5 mm  kalınlığında temperli camlardan oluşmaktadır.
Elektrik sistemi: Sistem TSE’li elektrik kablo,otomatik sigorta,topraklı priz,anahtar,aydınlatma armatürleri,telefon hattından oluşur. 

Zemin :Taban zemininin duvara panellerine ana bağlantısı 30x40 ebadında profil olup üzerinde de 16 mm kalınlığında suya ve rutubete dayanıklı Betopan bulunmaktadır.
Aksesuarlar:İstenildiği takdirde 40cm satış bankosu,raf,eviye,güneşlik-yağmurluk,jaluzi,aspiratör takılabilir.

Montaj şekli:En az 10 cm yüksekliğinde beton üzerine 10x10 cm ahşap takoz yerleştirilir.

