
KONTEYNERLER

MODÜL SİSTEM KONTEYNER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TEKNİK VERİLER: Kar yükü 80 kg/m2, dış duvar ısı iletşim kat satısı k: 0.73 Kcal/m2 hc, 

Hareketli taban yükü 200 kg/m2’dir.

1- DUVARLAR : Dış duvarların dış yüzeylerinde 25 mm hadve derinliğinde 0.90 mm kalınlığında DKP trapez sac, ısı izolasyonu olarak iç ve dış duvarlarda 40 mm kalınlığında expanded polistiren köpük (10/12kg/m3), dış duvarların iç yüzeyleri ile iç duvarların her iki yüzeyinde PVC lambiri  kullanılmaktadır.

2- ÇATI KAPLAMASI : 27 mm hadve derinliğinde, 0.55 mm kalılığında trapez kesitli galvanize sac olup, yağmur suları köşe kolonları vasıtayla tahliye edilmektedir.

3- TAVAN KAPLAMASI : Isı izolasyonu olarak 80 mm kalınlığında cam yünü, tavan kaplaması olarak lambiri kullanılmaktadır. (İsteğe göre çimentolu yonga levha veya suntalem de olabilir.) 

4- KAPILAR : Kapı kasaları çelik olup dış kapılar izolasyonlu metal kapı, iç kapılar ahşap MDF-kontrapres kapıdır.Dış kapı ebatları 800x1950mm, iç kapı ebatları 800x1980 mm, wc iç kapılar 700 x 1980 mm ‘dir.

5- PENCERELER : Pencere doğramaları PVC esaslı olup 4mm kalınlığında cam takılmaktadır. (İsteğe göre ısı cam kullanılabilir.) Mutfak, WC, Duş bölümlerinde sineklikli alüminyum panjur kullanılmaktadır. Pencere ebatları 800 x 1100 mm’dir. Yalıtımsız ünitelerde havalandırma için alüminyum panjur kullanılmaktadır.

6- TABAN : Yatay profiller üzerine monte edilen 16 mm kalınlığında çimentolu yonga levhalar üzerine zemin kaplaması olarak marley (300x300x1.6mm üzeri folya kaplı) kullanılmaktadır.

7- TESİSATLAR : Yerleşim planına göre 2000 W’lık gücü taşıyabilecek elektrik tesisatı sıhhı tesisat (wc, lavabo, mutfak evyesi) mevcuttur.

8- BOYA : Konteynerlerin dış yüzeyine çift kat endüstriyel  astar, çift kat endüstriyel yağlı boya tatbik edilmektedir.

9- BOYUTLAR : Konteynerler  1. tip olarak 3.00 x 7.00 x 2.50m

            2. tip olarak 2.40 x 6.00 x 2.50m ebatlarında imal edilmektedir.   

            Konteynerlerin ortalama ağırlığı 3.00 x 7.00 : 2500 kg.






     2.40 x 6.00 : 1500 kg.

     10-  KALDIRMA SİSTEMİ : Köşelerde gizli olarak monte edilmiş mapa demirlerine eşit mesafeli çelik halatların kilitlerle bağlanması ile yükleme işlemi yapılmaktadır. Wc, duş konteynerlerin galvaniz sactan yalıtımsız olarak üretilebildiği gibi yalıtımlı olarakta imal edilebilmektedir. Konteynerlerin isteğe bağlı olarak iki veya çok katlı üretilebilmektedir. Tüm konteynerlerin taşıma sistemi bu özellik dikkate alınarak düzenlenmektedir.


